
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lüftungsbauwerke  ·  
 

Schornsteintechnik  

Finnebachstraße 31  
Telefon 0 52 28 / 96 09 50  

 32049 Herford 
Telefax 0 52 28 / 96 09 51 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

BITTE BEACHTEN SIE: 
dies ist ein Auszug aus unserem Gesamtkatalog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Katalog wird regelmäßig überarbeitet. 
 
 
 

Besuchen Sie bitte die Internetseite www.mls-maibach.de  in 
einigen Wochen erneut, um die jeweils aktuellste Ve rsion 

dieses Katalogs herunterladen zu können. 
 
 
 

Herzlichen Dank. 
 

Ihr Team von der MLS Maibach LTD. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Herford, den 26. 4. 2010 
 
 



 

 

 

 

····    Angebundene Stahlschornsteine  
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Doppelwandige Stahlschornsteine in angebundener For m 

Das starkwandige, statisch wirksame Innenrohr ermög licht einen 
hohen freistehenden Überstand oberhalb der letzten Anbindung 

 
 
 

INTHERM 2000 
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Der problemlose, energiesparende Edelstahl-Schornst ein 

INTHERM-KAMIN 2000® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles aus dem Hause MLS Maibach 
Planung - Herstellung - Montage des INTHERM-KAMIN 2 000® 

 Schemaskizze auf Seite 46 

  

 

  

Wählen sie selbst die Ausführung, die zu Ihrem 
Bauvorhaben passt. 

1. Außenmantel: Edelstahl blank  1.4301 
Rauchrohr:  Edelstahl 1.4571 

2. Außenmantel: Edelstahl matt  1.4301 
Rauchrohr:  Edelstahl 1.4571 

3. Außenmantel: Kupfer 
Rauchrohr:  Edelstahl 1.4571 

4. Außenmantel: Alu - silber eloxiert 
Rauchrohr:  Edelstahl 1.4571 

·  Keine Bajonett-, Steck- oder Drehverbindung 

·  Termingerechte Anlieferung 

·  Montage innerhalb eines Tages mit eigenem 
Montagepersonal im In- und Ausland 

·  Mindestwanddicke des Rauchrohres 2 mm 

·  Komplett verschweißt 
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Präzision in Stahl:  � !��"#$"%��
 

Unsere Erfahrung - Ihr Gewinn 

 
 

 
BV: Altenheim Jenny Marx, Stendal
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Anlage zur Ausschreibung: ______________________ 
 
Lfd 

Stückzahl  Gegenstand 

Preis je Ein-
heit 

Betrag 

Nr. Euro Cent Euro  Cent  

   
Ausschreibung 

 
BV: ______________________________________ 

    

   

Gewerk: Schornstein mit Wandanbindung 
 

    

  Für das oben genannte Bauvorhaben wird eine an de r 
Wand gehaltene Edelstahl- Stahlschornsteinanlage be nö-
tigt. 
 

    

  Der Kamin besteht aus dem Rauchrohr, gefertigt au s Edel-
stahl 1.4571, mit einer Mindestwandstärke von 2 mm.   
 

    

  Das statisch tragende Rauchrohr ist durchgehend z u 
schweißen (keine Steck-, Schraub- oder Bajonettverb in-
dungen) und entsprechend den einschlägigen technisc hen 
Verarbeitungsbedingungen zu behandeln. 
 

    

  Das Edelstahlrohr wird mit einer 60 mm starken Mi neralwoll-
isolierung gemäß DIN 4102 versehen, die durchgehend  vom 
Schornsteinfuß bis zur Mündung angebracht und gegen  
Verrutschen zu sichern ist. 
 

    

  Die Verkleidung des isolierten Rauchrohres besteh t aus V2A-
Edelstahlblech (Materialgüte 1.4301). 
 

    

  Mittels einer statisch wirksamen Wandhalterung is t die 
Schornsteinanlage seitlich zu halten. 
 

    

  Zum Lieferumfang gehört weiterhin ein Rauchgasans chluss-
stutzen, eine Reinigungsöffnung, eine Kondensatsamm el-
wanne sowie eine Edelstahlschornsteinkopfendplatte mit 
eingebautem Dehnungsstück. 
 

    

  In den Schornsteinpreis einzurechnen ist eine prü ffähige Sta-
tik mit Konstruktionsplan sowie eine Querschnittsbe rechnung 
nach DIN 4705.  
 

    

       

    
Übertrag: 
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Lfd 

Stückzahl  Gegenstand 

Preis je Ein-
heit 

Betrag 

Nr. Euro Cent Euro  Cent  

  Übertrag      

   
Lieferumfang: 
 

    

  ___ m V4A-Supra-Edelstahl (1.4571) Rauchrohr 
 NW ____ x 2 mm 

    

  1 60 mm starke Mineralwollisolierung des 
 Edelstahlrauchrohres, durchgehend vom 
 Schornsteinfuß bis zur Mündung  

    

  1 Verkleidung des isolierten Rauchrohres mit V2A- 
 Edelstahlblech (1.4301),  
 Stärke: 0,6 mm 

    

  1 V4A-Supra-Edelstahl-Schornsteinkopfendplatte mit 
 eingebautem Dehnungsstück 

    

  1 Rauchgasanschlußstutzen     

  1 Reinigungsöffnung am Schornsteinfuß     

  1 Kondensatsammelwanne mit Ablauf nach außen     

  1 Standplatte     

  1 statisch wirksame Wandhalterung     

  1 prüffähige Statik nach DIN 4133 mit Konstruktions plan      

  1 Querschnittsberechnung nach DIN 4705     

   
Vorab beschriebene Schornsteinanlage liefern und  
montieren (inklusive Krangestellung) 
 

    

  Mehrpreis: 
Schornsteinanlage wie vorab beschrieben, jedoch zus ätz-
lich mit Dacheinklebeflansch und Regenkragen aus Ed el-
stahl (Schornsteinanlage steht innerhalb eines Gebä udes 
oder Schachtes). 
 

 

 

    

  Fabrikat der Planung: 
 

    

  MLS Maibach LTD     

  Finnebachstraße 31   ·    32049 Herford 
Tel. 0 52 28 / 96 09 50 ·    Fax. 0 52 28 / 96 09 51 
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INTHERM® 2000  
 

INTHERM® Kamin 2000 
 

Der doppelschalige isolierte Vielzweckschornstein. 
 

Kompromissbereit  sind wir bei der Gestaltung des Außenmantels. Wähl en Sie selbst unter vielen Mate- 
 rialien, z. B. Edelstahl matt – Alufarbig eloxiert  – Kupfer – Messing.  

 

Kompromissbereit  sind wir nicht bei der Bestimmung des Schornsteind urchmessers. Der Durchmesser wird  
 jeweils den Anforderungen angepasst. Speziell für jedes Bauvorhaben planen,  
 berechnen und fertigen wir den Schornstein mit dem  erforderlichen Querschnitt.  

 

Kompromisslos  sind wir in der Wahl der Materialien, die bei der Fertigung der Schornsteine Verwen- 
 dung finden. Rauch- bzw. Abgasrohre werden generel l gefertigt aus hochwertiger  
 Edelstahllegierung der „Materialgüte 1.4571“.  

 

Kompromisslos  sind wir ebenfalls bei der Bestimmung der Material stärken der Rauchrohre. Eine 
 Mindestwandstärke von 2 mm wird nicht unterschritt en.  
 

Kompromisslos  sind wir auch in der gem. DIN 4133 geforderten War tung im Abstand von 2 Jahren. 
 Schließen Sie einen Wartungsvertrag mit uns ab, da mit Ihre Schornsteinanlage in 
 technischer sowie funktioneller Hinsicht auf Dauer  erhalten bleibt.  

 

Vorteile der Merkmale des INTHERM ® 2000 
 

Insbesondere die Niedrig-Temperaturkessel bzw. die Ausnutzung der Abgaswärme bis unterhalb des  
Taupunktes stellen große Anforderungen an den Schor nstein. 

 

Der INTHERM® 2000 ist so konstruiert, dass er selbst unter extr emsten Verhältnissen eingesetzt werden kann.  
Die durch Ab- bzw. Rauchgase beanspruchten Rohre we rden aus Edelstahl der Materialgüte 1.4571 mit 
einer Mindestwandstärke von 2 mm gefertigt. Die Dehnung des Rauchrohres in seiner ge samten Länge 
nimmt die am Schornsteinkopf befindliche Dehnungsha ube auf.  

 

Die Isolierstärke zwischen dem rauchgasführenden In nenrohr und dem Außenrohr (Material wahlweise: 
Edelstahl – Alu – Kupfer) wird nicht schwächer als 50 mm bemessen. 

 

Die optimal bemessene Isolierung bringt eine schnel le Aufheizung des rauchgasführenden Innenrohres mit  
sich. 

 

Diese schnelle Aufheizzeit, verbunden mit dem gerin gen rauchgasseitigen Widerstand, gewährleistet eine  
hohe Rauchgasgeschwindigkeit und Temperatur am Scho rnsteinkopf.  

 

Die Montage erfolgt im gesamten Bundesgebiet aussch ließlich durch erfahrene Werksmonteure.  

 

All diese Merkmale unserer langjährigen Erfahrung a uf dem Schornsteinbausektor und die dauernde  
werksseitige Güteüberwachung erlauben es uns, auf d ie Haltbarkeit INTHERM ® 2000 eine 10jährige Garan-
tie zu gewähren. 
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