
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lüftungsbauwerke  ·  
 

Schornsteintechnik  

Finnebachstraße 31  
Telefon 0 52 28 / 96 09 50  

 32049 Herford 
Telefax 0 52 28 / 96 09 51 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

BITTE BEACHTEN SIE: 
dies ist ein Auszug aus unserem Gesamtkatalog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Katalog wird regelmäßig überarbeitet. 
 
 
 

Besuchen Sie bitte die Internetseite www.mls-maibach.de  in 
einigen Wochen erneut, um die jeweils aktuellste Ve rsion 

dieses Katalogs herunterladen zu können. 
 
 
 

Herzlichen Dank. 
 

Ihr Team von der MLS Maibach LTD. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Herford, den 26. 4. 2010 
 
 



 

 

 

····    Freistehende Schornsteine  
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Doppelwandige Stahlschornsteine in freistehender Form nach DIN 4133 

INTHERM-KAMIN 72 
Wir bieten individuelle Lösungen 
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BV: Kronospan Lampertswalde  
 
 
 
 
·  Planung - Konstruktion 

·  Werkseigene Güteüberwachung 

·  Montage bundesweit durch erfahrene 
Werksmonteure 

·  Hubschraubermontagen 

·  Über 30 Jahre Erfahrung auf dem 
Schornsteinbausektor 

Unsere Erfahrung - Ihr Gewinn  
 

 

BV: Deutsche Bahn AG Hagen  
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·  Technische Probleme entfallen 
Der INTHERM-Kamin 72° verfügt über rei-
bungsfreie, vollkommen blanke Rauch-
gas-Innenrohre. Schnelles aufheizen des 
Edelstahl-Rauchzuges, maximale Wärme-
speicherung der speziellen Vollwandiso-
lierung. 

·  Kostenersparnis  
Schnelle und einfache Montage der im 
Werk hergestellten Kamine durch erfah-
rene Monteure. 

·  Planung, Berechnung, Fertigung  
Berechnung, Montage, alles aus einer 
Hand. 

·  Querschnitt  
In allen Querschnitten zwischen NW 120 
und NW 2000 lieferbar. 

·  Höhe  
In Höhen bis zu 60m in geschweißter und 
geflanschter Form lieferbar. 

 

 

 

BV: Handwerkskammer Halle / Saale  
 

BV: Bertram Bremen  
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Intherm-Kamin 72° 
 

 
 BV: Kernkraftwerk Grohnde 
 

Der mehrschalige Schornstein aus Stahl-Edelstahl 
für alle neuzeitlichen Öl- und Gasfeuerungsanlagen 

Der Außenmantel aus Stahl (St 37, gestrahlt, mit we iterem Außenanstrich oder Außenverkleidung versehen ) 
nimmt die statischen Lasten auf und lässt das rauch führende, widerstandsfähige Edelstahlrohr spannungs -
los und rissfrei in der Isolierung frei arbeiten. 
Die INTHERM-Edelstahl-Rauchrohre sind äußerst ström ungsgünstig, und die Spezialisolierung gewährleiste t 
eine optimale Wärmedämmung.
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BV: Heizwerk Köthen / Anhalt  
 
 
 

 
 
 
 
 
·  Äußeres statisch tragendes Stahlrohr 

·  Innenliegendes Edelstahl - Rauchrohr 

·  einzügig oder mehrzügig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV: Loddenkämper , Oelde  
 

 

 

 

BV: Gebr. Schlau, Porta Westfalica  
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Zur Ausarbeitung spezieller, auf Ihr Bauvorhaben be zogene Ausschreibungen  
stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

 
 

Auch die gem. DIN 4133 im Abstand von 2 Jahren notw endigen Wartungen  
werden von uns durchgeführt. Haben Sie Fragen dazu?  

 
Rufen sie uns an.
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Anlage zur Ausschreibung: ______________________ 

 
Lfd 

Stückzahl  Gegenstand 

Preis je Ein-
heit 

Betrag 

Nr. Euro Cent Euro  Cent  

   
Ausschreibung 

 
BV: ______________________________________ 

    

   

Gewerk: Freistehender Stahlschornstein, einzügig 
 

    

  Für das oben genannte Bauvorhaben wird ein freist ehender 
Stahlschornstein gemäß DIN 4133 benötigt. 
 

    

  Der Kamin besteht aus einem statisch tragenden St ahlman-
telrohr (Wandstärke gem. Statik), in das ein rauchg asführen-
des Edelstahlrohr der Materialgüte 1.4571, Mindestw andstär-
ke 2 mm, eingebaut ist. 
 

    

  Das Rauchrohr ist durchgehend zu schweißen.(keine  Steck-, 
Schraub- oder Bajonettverbindungen) und entsprechen d 
den einschlägigen technischen Verarbeitungsbedingun gen 
zu behandeln. 
 

    

  Die Isolierung des Edelstahlrohres besteht aus ei ner 60 mm 
starken Mineralwollwatte gemäß DIN 4102, die durchg e-
hend vom Schornsteinfuß bis zur Mündung angebracht und 
gegen Verrutschen zu sichern ist. 
 

    

  Zum Lieferumfang gehört ein Rauchrohranschlussstu tzen, 
eine Fundamentplatte mit Knotenblechen, eine Reinig ungs-
öffnung, eine Kondenswassersammelwanne, eine Schorn -
steinkopfendplatte mit eingebautem Dehnungsstück, s owie 
eine Sicherheitssteigleiter mit Fallschutz und klap pbarem 
Trittpodest (Leiter beginnt 4 m über Boden). 
 

    

       

    
Übertrag: 
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Lfd 

Stückzahl  Gegenstand 

Preis je Ein-
heit 

Betrag 

Nr. Euro Cent Euro  Cent  

  Übertrag      

   
Lieferumfang: 
 

    

  ___ m Stahlmantelaußenrohr St. 37-2, 

 DIN ____ mm 

 (Wandstärke gemäß Statik) 

    

  ___ m V4A-Supra-Edelstahl (1.4571) 

 Rauchrohr NW ____ x 2 mm 

    

  1 60 mm starke Mineralwollisolierung des  

 Edelstahlrauchrohres, durchgehend vom  

 Schornsteinfuß bis zur Mündung 

    

  1 V4A-Supra-Edelstahl-Schornsteinkopfendplatte mit  

 eingebautem Dehnungsstück 

    

  1 Rauchgasanschlußstutzen gemäß NW ____, ___ Grad      

  1 Reinigungsöffnung am Schornsteinfuß     

  1 Kondenswassersammelwanne mit Ablauf nach au-
ßen 

    

  1 Fundamentplatte mit den dazugehörigen 

 Knotenblechen und Aussteifungen 

    

  1 Ankerkorb zum bauseitigen Einbau     

  1 Sandstrahlung und 2fachen Rostschutzanstrich  

 des Stahlmantelaußenrohres (außen) 

    

  1 2fachen Endanstrich des Stahlmantelaußenrohres  

 (Farbton nach Wahl des AG gemäß RAL) 

    

  1 ____ m lange Sicherheitssteigleiter, feuerverzink t,  

 gemäß UVV mit Bauchgurt und Fallschutz 

    

  1 klappbares Trittpodest unterhalb der  Schorn-
steinmündung 

    

  1 prüffähige Statik nach DIN 4133 inklusive  Konstr uk-
tionszeichnung (mit Angabe der  Fundamentgröße, oh-
ne Bewehrung und Biegeplan) 

    

  1 Querschnittsberechnung nach DIN 4705 

 

    

  Vorab beschriebene Schornsteinanlage liefern und  
montieren (inklusive Krangestellung) 

 

 

 

    

  Fabrikat der Planung: 
 

    

  MLS Maibach LTD     

  Finnebachstraße 31   ·    32049 Herford 
Tel. 0 52 28 / 96 09 50 ·    Fax. 0 52 28 / 96 09 51 
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MLS MAIBACH LTD  
freistehende Stahlschornsteine nach DIN 4133 
 

·  rationell    ·  platzsparend    ·  schnell einsatzbereit    ·  spart auch für Sie! 
 

Präzision in Stahl  
 

Unser Service beginnt bereits bei der Vorplanung. 
Wir geben Ihnen Beispiele, zeigen Ihnen Wege. 
 

Denn: 
Wir sind Spezialisten für Stahlschornsteine seit 19 65. 
 
Dann geht unser Service weiter:  
Zugberechnung der einzelnen Rauch- bzw. Abgaszüge. 
Bestimmung der optiamlsten Isolierstärke. 
Erstellung der Entwurfsunterlagen und der vorläufig en statischen Überarbeitung.  
Wir beraten Sie in jeder Phase Ihrer Projektplanung . 
 

Denn: 
Wir sind Spezialisten für Stahlschornsteine seit 19 65. 
 
Sind Sie mit unseren Vorleistungen zufrieden und er stellen uns den Auftrag zur 
Lieferung einer Schornsteinanlage, dann geht es bei  uns erst richtig los:  
Erstellung der endgültigen statischen Berechnung, 
Anfertigen der Konstruktionszeichnung, 
Fertigung des Schornsteines, 
Lieferung und Montage der kompletten Schornsteinanl age. 
Sie sehen, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur I nbetriebnahme liegt alles in 
unserer Hand.  
 

Denn: 
Wir sind Spezialisten für Stahlschornsteine seit 19 65. 
 
Wartung:  
Auch die gem. DIN 4133 geforderte Wartung im Abstan d von 2 Jahren wird 
selbstverständlich von uns durchgeführt.  
 

Denn: 
Wir sind Spezialisten für Stahlschornsteine seit 19 65. 
 
Wir garantieren für:  
Die Verwendung der angebotenen Materialgüten, 
die Ausführung der Schweißnähte, 
die Einhaltung der vorgeschriebenen Toleranzen, 
die sachgemäße Lagerung für Transport und Montage, 
die Richtigkeit der Korrosionsschutzmaßnahmen, 
die strömungs- und wärmetechnische Auslegung. 
 

Denn: 
Wir sind Spezialisten für Stahlschornsteine seit 19 65.  !�
���
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Intherm 72 
Freistehende Schornsteinanlagen nach DIN 4133 
 

Moderne Feuerungsanlagen benötigen eine zeitge-
mäße Schornsteintechnik.  
Stahlschornsteine ermöglichen aufgrund Konstruktion  
bei den Wärmeerzeugern mit großer uns mittlerer 
Heizleistung eine individuelle Querschnittsanpassun g. 
Die Trennung von Abgasführung und statisch tragen-
dem Rohr realisiert die Querschnittsanpassung, bei 
gleichzeitiger Einordnung in die bestehende Archite k-
tur in Form und Farbe. Die Schornsteinanlage ist in  
wenigen Stunden aufgebaut und betriebsbereit.  
 

Ausführungen  
····  Ein- und mehrzügige Schornsteinanlagen 
····  Schornsteine in Gruppen- oder Reihenform 
····  Schornsteine mit Gebäudeanbindung 
····  Industrieschornsteine 
····  Abgasschornsteine für Blockheizkraftwerke 
 

Konstruktion  
Die eingesetzten Materialien sind durch die DIN 413 3, 
in Abhängigkeit von der gewünschten Lebensdauer 
vorgegeben. Die Züge sind druck- und gasdicht ver-
schweißt, dehnungssicher und austauschbar montiert.  
Sicherheitssteigleiter mit Fangschutz und Sicherhei ts-
gurt gemäß UVV, alle 10 m ein Klapppodest. Wenn 
erforderlich, wird der Stahlschornstein mit Kopfbüh ne 
und umlaufendem Geländer ausgerüstet. Die Schorn-
steinanlage wird komplett im Werk gefertigt.  
 

Varianten  
Rohrmastschornsteine mit statisch tragendem Au-
ßenmantel aus St 37 – 2 – verzinkt- oder nach RAL –  
farbbeschichtet. Die innenliegenden Abgaszüge sind 
aus Edelstahl (V4A) – 1.4571. Rohrmastschornsteine 
mit Satellitenzügen, bestehend aus einem statisch 
tragenden Rohrmast (aus als Abgaszug nutzbar) 
komplettiert mit den notwendigen Edelstahlschornzü-
gen. Möglich ist die Kombination beider Varianten, 
wie auch Sonderkonstruktionen. 
 

Service  
Kurzfristige Angebots- und Lieferzeiten 
Beratung bei der Gestaltung der Gesamtanlage 
Designerberatung 
Fundamentstatik 
Statische Berechnungen und Zeichnungen 
Prüfung der Baupläne durch eine unabhängige Prüfste lle 
 
 
 

Wir arbeiten Ihnen komplette Ausschreibungen aus 
- selbstverständlich als kostenlosen Service - 

 
 


