
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lüftungsbauwerke  ·  
 

Schornsteintechnik  

Finnebachstraße 31  
Telefon 0 52 28 / 96 09 50  

 32049 Herford 
Telefax 0 52 28 / 96 09 51 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

BITTE BEACHTEN SIE: 
dies ist ein Auszug aus unserem Gesamtkatalog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Katalog wird regelmäßig überarbeitet. 
 
 
 

Besuchen Sie bitte die Internetseite www.mls-maibach.de  in 
einigen Wochen erneut, um die jeweils aktuellste Ve rsion 

dieses Katalogs herunterladen zu können. 
 
 
 

Herzlichen Dank. 
 

Ihr Team von der MLS Maibach LTD. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Herford, den 26. 4. 2010 
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Zu- und Fortlufttürme  
- Wir bieten individuelle Lösungen - 
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Zufuftturm 

 
 

Fortluftturm 

 
 
 
BV: Rathaus Hannover-Garbsen 
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  III d 
 
 
 
·  individuelle Gestaltung 

des Bauwerks 
nach Ihren Vorstellungen  
und den architektonischen 
Gegebenheiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BV: Rathaus Hannover-Garbsen 
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  III d 
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BV: AOK Gera 
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  geschliffen  
 
 
 
·  Erfahrungung und techni sches 

Know-How = klare Konzeption  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulufttürme 

 
Fortlufttürme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BV: Gauckbehörde Halle 
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  geschliffen  
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Zuluftturm 
 
 

 
BV: Usedom 
Material:  Stahl 
Oberfläche:  Feuerverzinkung  
 
 
 
 
·  Erfahrungung und technisches 

Know-How = klare Konzeption  
 

 
 

Zuluftturm 
 
 
 
 
 
 
 
 

BV: Metz 
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  gebürstet  
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Fortluftturm 
mit mehreren integrierten Abluftroh ren

 
 
 
BV: VM Motors 
Material:  Stahl / Edelstahl  
Oberfläche:  gestrichen  
 

 
Fortluft-Ansaugturm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BV: Wesertal 
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  Glasperlenstrahlung  
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Zulufttürme 
 

 
 
 
BV: Amerikahaus Bielefeld  
Material:  Stahl 
Oberfläche:  Feuerverzinkung  
 

 
Zuluftturm 

 
 
 
 

BV: Hameln  
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  Glasperlenstrahlung  
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Zulufttürme 
 

 
 
 
BV: Max Planck Institut Dresden  
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  gebürstet  
 

 
 
 
 
 
 

Abluft - Zuluftturm 
 
 
 
 

BV: Max Planck Institut Dresden  
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  gebürstet  
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Fortluftturm 
 

 
 
 
 
 
BV: Bau- und Sparverein Dortmund  
Material:  Stahl verzinkt  
Oberfläche:  gestrichen  

 

 

 
BV: AOK Gera  

Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  geschliffen  

 
 
Für alle Bauwerke wahlweise 
 
·  Außenfläche: Edelstahl glasperlen-gestrahlt 
·  Außenfläche: Edelstahl geschliffen 
·  Außenfläche: Edelstahl gebürstet 
·  Außenfläche: Edelstahl III d 
·  Außenfläche: St 37 verzinkt-gestrichen 
·  Außenfläche: St 37 gestrahlt gestrichen 
·  Außenfläche: Edelstahl kupfer-verkleid et 
 

Zulufttürme 
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Zuluftturm 

 
 
 
 
 
 
 
BV: Erlebnisbad Tabarz   
Material:  Stahl  
Oberfläche:  gestrichen  

 

BV: Erlebnisbad Tabarz  
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  geschliffen  
 
 
 

 
 
·  Ausblas- bzw. Entlüftungstürme 

für Gebäudeabluft 

·  geräuscharm durch optimale  
Ausblas- bzw. Ansauggeschwin-
digkeit 

·  kürzeste Montagezeit 

 

 

Fortluftturm 
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Fortlufttürme 
 
 
 
 
BV: Charlottencenter Halle / Saale  
Material:  Stahl 
Oberfläche:  gestrichen  
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Zuluftturm 
 
 
 
BV: Hallenbad Hilden  
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  III d 
 

Zulufttürme  
 
 
 

BV: Freizeitbad  
Bad Frankenhausen  

Material:  Stahl, feuerverzinkt  
Oberfläche:  gestrichen  

 

 

 

Zulufttürme  
 
 
 

BV: Berufbildungswerk Dresden   
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  gebürstet  
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BV: Cinemax  
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  Glasperlenstrahlung  
 

 

Zuluftturm 
 

Zuluftturm 

Zuluftturm 
 
BV: Metz   
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  gebürstet  
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Zuluftturm 
 
 
 
 
BV: Rathaus Garbsen   
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  III d 

·  Funktionalität gepaart mit hochwertiger Qualität 
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·  Fertigung in allen Materialien 

und Oberflächen 

 

BV: Med. Hochschule / Hannover  
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  geschliffen  
 

 
 
 
·  jahrzehnte lange Erfahrung 

·  unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn 

 

 

 

·  Beratungen 

·  Berechnungen 

·  Lieferungen 

·  Wartungen 

 

 

 

 

BV: Biozentrum Halle / Saale  
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  geschliffen  
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Ent- und Belüftungsbauwerke 
 

BV: Kreissparkasse Köln 
Material:  Stahl  
Oberfläche:  Feuerverzinkung  

·  Erfahrung und technisches know how = klare Konzepti on 
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BV: Klaus Störtebecker-Klinik   
Material:  Stahl  
Oberfläche:  Feuerverzinkung  

Abluftturm 
 
 
 

BV: Ostseestrand Klinik  
Material:  Stahl 

Oberfläche:  Feuerverzinkung 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulufttürme 
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Ablufttürme 

 
 
 
 
 
 
BV: Bundesjustizministerium Berlin  
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  Glasperlenstrahlung  

Ablufttürme 
 
 
 
 
 

BV: Bundesjustizministerium Berlin  
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  Glasperlenstrahlung  
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·  35 Jahre Erfahrung 

·  Weltweite Lieferungen 

·  Fertigung nach neuesten 
technischen Konzepten 

 

Ablufttürme 
 
 
 
 
 
 
 
BV: Bundesjustizministerium Berlin  
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  Glasperlenstrahlung  
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Fortlufttürme 
 

 
 
 
BV: Max Planck-Institut   
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  gebürstet  

Fortluftanlage mit 
Schalldämpfkulissen 

 
 
 
 
 
 

BV: Medizinische Hochschule Hannover  
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  geschliffen  
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Zuluftturm 
 
 
 
BV: Uni-Klinik HH-Eppendorf   
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  geschliffen  

Zulufttürme  
 
 
 

BV: AOK Gütersloh  
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  Glasperlenstrahlung  
 
 
 
 
 
 

·  Fertigung in allen Materialien 

·  Beratung und Ausarbeitung 
von Ausschreibungen 

·  Berechnungen 

·  Begutachtungen 
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Fortluftanlage  
 
 
 

BV: AOK-Gütersloh   
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  Glasperlenstrahlung  

Abluftturm  
 
 
 
 

BV: AOK Gütersloh  
Material:  Edelstahl  

Oberfläche:  Glasperlenstrahlung  
 

 

 

Zu- und Fortluftturm 
 
 
 
BV: Uni-Klinik HH-Eppendorf  
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  geschliffen  
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Zuluftanlage 
 
 
BV: Bio-Zentrum Halle / Saale   
Material:  Edelstahl  
Oberfläche:  gebürstet  

Nach Ihren Vorstellungen fertigen wir in allen 
Materialien und Formen. 

 
Für 

·  Beratungen 

·  Berechnungen 

·  Ausschreibungen 

·  Stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Unsere Erfahrung – Ihr Gewinn. 
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Anlage zur Ausschreibung: ______________________ 

 
Lfd 

Stückzahl  Gegenstand 

Preis je Ein-
heit 

Betrag 

Nr. Euro Cent Euro  Cent  

   
Beschreibung: 

    

  Zuluft-/Abluftturm  der Bauart MLS Maibach LTD mit Turm-
dach T . . . und Bodenflansch zur Montage auf bause itigem 
Betonfundament. 

    

  Im oberen Teil des Turmes befindet sich ein Lamel lenteil mit 
Lamellen der Form . . .  . Dabei ist die untere Lam elle soweit 
nach innen zu ziehen, dass eindringendes Regenwasse r 
nach außen geleitet wird, 

    

  Hinter den Lamellen ist ein Welldrahtgitter, Masc henweite  
20 x 20 mm, 2 mm stark, als Vogelschutzgitter angeb racht. 

    

  Bei der Konstruktion ist der erforderliche freie Querschnitt  zu 
gewährleisten. 

    

  Eventuell ist pro Turm ein Aquahemmer vorzusehen,  der 
vermeidet, dass Regenwasser in die darunterliegende n 
Lüftungsrohre- oder Kammern gelangt. 

    

  Bei Bedarf kann ein Distanziator in beweglicher A usführung 
angebracht werden, der die statischen Kräfte in Wan d 
oder Decke einleitet. 

    

  Der Turm ist in geschweißter Ausführung herzustel len, die 
Schweißnähte sind sauber zu glätten und entsprechen d 
den einschlägigen Vorschriften zu behandeln.  

    

   
 
Technische Daten: 

    

  Durchmesser:     

  _________ mm     

  Höhe Lamellenzone:     

  _________ mm     

  Gesamthöhe Turm:     

  _________ mm     

  Material:     

  __________     

   
Lüftungstechnische Daten: 

    

   
Luftmenge:          _______m³/h 

    

   
Luftgeschwindigkeit: _______m/s 

    

   
Luftgeschwindigkeit am Wetterschutzgitter: max. 2,5  m/s 

    

       

    
Übertrag: 
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Lfd 

Stückzahl  Gegenstand 

Preis je Ein-
heit 

Betrag 

Nr. Euro Cent Euro  Cent  

  Übertrag      

   
Lieferumfang: 
 

    

1  ___ m Lüftungsrohr NW ______ mm x ______ mm     

  Material:         . . .  
Oberfläche:    . . . 
Aussteifflanschen, 
Turmdach T . . . 
Aussteifflansch 
T-Eisen-Halter 
Hebeoesen (von außen nicht sichtbar) 
 

    

2  Prüffähige statische Berechnung     

3  Ankerkorb     

4  Distanziator (gem. Beschreibung)     

5  Aquahemmer (gem. Beschreibung)     

6  Liefern frei Baustelle 
Montage und Krangestellung 
 

    

   
Alternativ: 
 

    

7  Fortluftrohr ohne Lamellenteil, 
Maße siehe Pos. 1) 
 

    

7a  Fortluftturm mit einer im Inneren angebrachten  
Beschleunigungsdüse (Maße siehe Pos. 1) 
 

    

7b  Fortluft- / Ansaugturm mit 135° Bogen und hinte rlegtem Vo-
gelschutzgitter (Maße siehe Pos. 1) 
 

    

  Fabrikat der Planung: 
 

    

  MLS Maibach LTD     

  Finnebachstraße 31   ·    32049 Herford 
Tel. 0 52 28 / 96 09 50 ·    Fax. 0 52 28 / 96 09 51 
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Lamellenform A 

MLS MAIBACH LTD / Ent- u. Belüftungsbauwerke 
 

Zu- und Ablufttürme für Außenaufstellung  
in runder Ausführung, bestehend aus Unterteil mit B efestigungsflansch, Lamellenteil und Oberteil zusam men 
verschweißt, oder auf Wunsch verschraubt. Die Anzah l der Lamellen wird durch die benötigte Zu- und Ab-
luftmenge bestimmt. Der Lamellenb ereich besteht aus einem gelochten Rohrteil mit 70%  freiem Querschnitt 
inkl. den aufgeschweißten Lamellen. Das Turmdach wi rd in der gewünschten Ausführung gemäß der u. a. 
Typen angeboten. 
 

Material:  
····  Edelstahl 1.4301 / 1.4571 
····  geschliffen Korn 220 
····  Spiegelblank 
····  Glasperlengestrahlt (matt) 
····  Stahl verzinkt, Außenflächen lackiert nach 

RAL-Farbton Ihrer Wahl 
 
 
 
Abmessungen:  
 
Außendurchmesser: _______________ 
 
Gesamthöhe L: _______________ 
 
Zu- / Abluftmenge: _______________ 
 
Unterteil I  1:  _______________ 
 
Lamellenteil I  2: _______________ 
 
Oberteil I  3:  _______________ 
 
Anzahl der Lamellen: _______________ 
 
Turmdach Typ: _______________ 
 
 
 
Befestigungsflansch rund oder eckig nach Erfor-
dernis, 
Befestigung des Flansches erfolgt durch Mauer / 
Schwerlastanker mit dem dazugehörigen 
Befestigungsmaterial. 
Bei großem Durchmesser erfolgt Befestigung 
durch bauseits eingegossenen Ankerkorb. 
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Lamellenform B 

MLS MAIBACH LTD / Ent- u. Belüftungsbauwerke 
 

Zu- und Ablufttürme für Außenaufstellung  
in runder Ausführung, bestehen d aus Unterteil mit Befestigungsflansch, Lamellente il und Oberteil zusammen 
verschweißt, oder auf Wunsch verschraubt. Die Anzah l der Lamellen wird durch die benötigte Zu- und Ab-
luftmenge bestimmt. Der Lamellenbereich besteht aus  einem gelochten Rohrteil mi t 70% freiem Querschnitt 
inkl. den aufgeschweißten Lamellen. Das Turmdach wi rd in der gewünschten Ausführung gemäß der u. a. 
Typen angeboten. 
 

Material:  
····  Edelstahl 1.4301 / 1.4571 
····  geschliffen Korn 220 
····  Spiegelblank 
····  Glasperlengestrahlt (matt) 
····  Stahl verzinkt, Außenflächen lackiert nach 

RAL-Farbton Ihrer Wahl 
 
 
 
Abmessungen:  
 
Außendurchmesser: _______________ 
 
Gesamthöhe L: _______________ 
 
Zu- / Abluftmenge: _______________ 
 
Unterteil I  1:  _______________ 
 
Lamellenteil I  2: _______________ 
 
Oberteil I  3:  _______________ 
 
Anzahl der Lamellen: _______________ 
 
Turmdach Typ: _______________ 
 
 
 
Befestigungsflansch rund oder eckig nach Erfor-
dernis, 
Befestigung des Flansches erfolgt durch Mauer / 
Schwerlastanker mit dem dazugehörigen 
Befestigungsmaterial. 
Bei großem Durchmesser erfolgt Befestigung 
durch bauseits eingegossenen Ankerkorb. 
 
 
 

 


